Bước 1: Đăng ký địa chỉ IPv6 theo quy hoạch của UBND tỉnh

1. Đăng nhập Hệ thống xác thực tập trung của Tỉnh (SSO) bằng tài khoản công vụ cá nhân.

2. Liên kết Hệ thống Quản lý nhân sự tại mục “Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức”
[image: image1.png]& o TiNH THUA THIEN HUE T | wemgaln | Lbane | Thétdptanain |1 T 1 Thek
HE THONG XAC THU'C TAP TRUNG (SS0) | s iy st iy =u=

| oo gl worsmnson [T s gueoe
ERR—t
e Smmgeee @ e

I sy oo = I

= I g e




3. Thực hiện đăng ký sử dụng IPv6 như sau: 
	Hồ sơ cá nhân / Đăng ký sử dụng IPv6
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	Click chọn “Đăng ký” và chọn “OK” để thực hiện
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	Kết quả sau khi thực hiện đăng ký thành công; Địa chỉ IP như hình bên là theo Quy hoạch và cấp phát cho từng đơn vị
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Bước 2: Khai báo địa chỉ IPv6 trên máy tính


Chú ý: Khi khai báo thêm địa chỉ IPv6 trên card mạng, không tắt địa chỉ IPv4 đang sử dụng.
- Sử dụng tổ hợp phím Windows[image: image7.png]
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- Nhập lệnh ncpa.cpl tại ô Run ( Enter
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	- Click phải card mạng cần gán IPv6 và chọn Properties
[image: image9.png]Control Panel > All Control Panel ltems > Network Cont

Organise »  Disable this network device  Diagnose this connection  Re

TAN
R Disable
Realtek PCle GBE Family Control Status

Diagnose

© Biidge Connections

Create Shortcut
Delete

Rename





	- Click đúp Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
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- Tại Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) –> chọn Use the following IPv6 address và Use the following DNS server addresses.
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- Thiết lập IPv6 tĩnh cho máy tính bằng cách Sao chép/dán (copy/paste) địa chỉ IPv6 đã đăng ký ở Hệ thống Nhân sự
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- Nhấn “OK” để hoàn thành việc khai báo IPv6.

Bước 3: Kiểm tra kết nối

- Sử dụng tổ hợp phím Windows[image: image13.png]
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- Nhập lệnh cmd tại ô Run ( Enter
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- Nhập ping đến Default gateway đã đăng ký trên ở Hệ thống Nhân sự
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+ Nếu hệ thống trả về tương tự như hình ảnh là đã đăng ký và khai báo IPv6 thành công.
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C:\Users mmm——{ping 2601 :df7:4700:4640;

Pinging 2001:dF7:4700:4040::1 with 32 bytes of data:
Reply fron 2081:df?7:4700:4040::1: tine<ins

Reply £ron 2081:df?7:4789:4048::1: tine<ins

[Ping statistics For 2001:dF7:4700:4040:
Packets: Sent = 4, Received = 4, 0 <07 loss),
[poproxinate round trip tines in milii-seconds:
Mininun = @ns, Maxinun = @ns, Average = Bns





+ Nếu hệ thống trả về tương tự như hình ảnh là việc đăng ký và khai báo IPv6 chưa thành công. Vui lòng liên hệ cán bộ chuyên trách CNTT để được hỗ trợ.
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